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UVP/EURO UVP/EURO

Artikel zzgl. MwSt. inkl.19% MwSt.

74050 345 411

74051 345 411

74055 345 411

74000 475 565

74001 475 565

74005 475 565

74040 500 595

74041 500 595

74060 490 583

74061 490 583

74010 700 833

74011 700 833

74020 190 226

74021 190 226

74030 230 274

74031 230 274

74035 300 357

74036 300 357

72060 WAB-1 - Set für Wandmontage des SP-1 Lautsprechers, inkl. 2,5m Stromkabel, schwarz 40 48

72061 40 48

SUB-3 - Kabelloser, aktiver Subwoofer mit DSP, DECT, 100W, 1x8", inkl. GA69 Lichtschienenadapter 
& Montagebügel, analoger Line In, weiß

Bezeichnung
Kabellose Lautsprechersysteme

SP-1 - Kabelloser Aktivlautsprecher für Lichtschienen mit DSP, DECT, 1x12W, 1x 2,75“, inkl. GA69 
Lichtschienenadapter & Montagebügel, analoger Line In, schwarz

SP-1 - Kabelloser Aktivlautsprecher für Lichtschienen mit DSP, DECT, 1x12W, 1x 2,75“, inkl. GA69 
Lichtschienenadapter & Montagebügel, analoger Line In, weiß

SP-3 - Kabelloser Aktivlautsprecher für Lichtschienen mit DSP, DECT, 2x25W, 1x4,5", 1x0,75", inkl. 
GA69 Lichtschienenadapter & Montagebügel, analoger Line In, schwarz

SP-3 - Kabelloser Aktivlautsprecher für Lichtschienen mit DSP, DECT, 2x25W, 1x4,5", 1x0,75", inkl. 
GA69 Lichtschienenadapter & Montagebügel, analoger Line In, weiß

SPW-5 - Kabelloser, aktiver Aufbaulautsprecher mit DSP, DECT, IPX4 2x25W, 1x4", 1x0,75", 
analoger Line In, schwarz

SPW-5 - Kabelloser, aktiver Aufbaulautsprecher mit DSP, DECT, IPX4, 2x25W, 1x4", 1x0,75", 
analoger Line In, weiß

SUB-1 - Kabelloser, aktiver Subwoofer mit DSP, DECT, 80W, 1x6,5", inkl. GA69 
Lichtschienenadapter & Montagebügel, analoger Line In, schwarz

SUB-1 - Kabelloser, aktiver Subwoofer mit DSP, DECT, 80W, 1x6,5", inkl. GA69 
Lichtschienenadapter & Montagebügel, analoger Line In, weiß

SUB-3 - Kabelloser, aktiver Subwoofer mit DSP, DECT, 100W, 1x8", inkl. GA69 Lichtschienenadapter 
& Montagebügel, analoger Line In, schwarz

TX-1 - Sender für kabellose Lautsprecher, DECT, für 6 Lautstärke-Zonen, USB, Line In, schwarz

SP-1 - Kabelloser Aktivlautsprecher für Lichtschienen mit DSP, DECT, 1x12W, 1x 2,75“, inkl. GA69 
Lichtschienenadapter & Montagebügel, analoger Line In, grau

SP-3 - Kabelloser Aktivlautsprecher für Lichtschienen mit DSP, DECT, 2x25W, 1x4,5", 1x0,75", inkl. 
GA69 Lichtschienenadapter & Montagebügel, analoger Line In, grau

Fortsetzung folgt auf Seite 2

TX-1 - Sender für kabellose Lautsprecher, DECT, für 6 Lautstärke-Zonen, USB, Line In, weiß

VOL-1 - Lautstärkeregler für kabellose Lautsprecher, DECT, für 6 Lautstärke-Zonen, schwarz

VOL-1 - Lautstärkeregler für kabellose Lautsprecher, DECT, für 6 Lautstärke-Zonen, weiß

Zubehör

WAB-1 - Set für Wandmontage des SP-1 Lautsprechers, inkl. 2,5m Stromkabel, weiß

MULTIVOL - Lautstärkeregler für kabellose Lautsprecher, DECT, für bis zu 6 Transmitter, schwarz

MULTIVOL - Lautstärkeregler für kabellose Lautsprecher, DECT, für bis zu 6 Transmitter, weiß
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UVP/EURO UVP/EURO

Artikel zzgl. MwSt. inkl.19% MwSt.

72050 45 54

72051 45 54

72055 47 56

74065 160 190

Herstellergarantie 2 Jahre

Magnetadapter für WAB-3

SUB-1 Trackmount - Montagevorrichtung für SUB-1 in Lichtschienen

WAB-3 - Set für Wandmontage des SP-3 Lautsprechers, inkl. 2,5m Stromkabel, schwarz

WAB-3 - Set für Wandmontage des SP-3 Lautsprechers, inkl. 2,5m Stromkabel, weiß

Zubehör
Bezeichnung


