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Artikel zzgl. MwSt. inkl.19% MwSt.

ACE-MKII 625 744

CREW 735 875

LPM7.4 2095 2493

TRI-O 940 1119

SPL-2MKII 656 781

SPL-3MKII 866 1031

SPL-2TSMKII 835 994

SPL-3TSMKII 971 1155

SPL-5TSMKII 1465 1743

SPL-6 2305 2743

SPL-D2MKII 730 869

SPL-D3 1360 1618

SPL-EXT3 835 994

SRL-1MK2 504 600

DCM-5 142 169

DCM-6 625 744

Fortsetzung folgt auf Seite 2

19" 3HE 6-Kanal und 3 Zonen

Messmikrofon Klasse 1 für SPL3, SPL3TS, SPL5, SPL6 und SPL-D2, ab Werk 
kalibriert auf 93,8dBA

Limiter

Audio Level Guard mit Mess-Mikrofon

SPL Display mit Mess-Mikrofon

SPL Display mit Mikrofon (Class II), A, B und C-Bewertung, änderbarer Leq, 12 
Monate Datenspeicher

SRL-1MK2 Relais-Box (Audio Controlled Circuite Breaker) für SPL3, SPL3TS, 
SPL5, SPL6, SPL-D2 oder SPL-D3 

Ersatz Messmikrofon Klasse 2 für SPL3/TS, SPL5, SPL6, SPL-D2

Program Limiter

Audio Level Guard mit Mess-Mikrofon

Program Limiter mit Zeitschaltuhr

Audio Level Guard mit Mess-Mikrofon und Zeitschaltuhr

SPL Limiter mit Messmikrofon, dB(A), dB(C), 2x var. Leq, 3 Timeslots, 180 Tage 
Protokoll, Live Mode

Externes Display für SPL-D3, SPL5 oder SPL6 Limiter

Stereo 7-Kanäle Mixer, 7Mic, 3 Phono, 11 Line Inputs

Bezeichnung
Mixer & Zubehör

Rack-Mixer, 4 Mikro und 8 Line Eingänge, 1HE

19" 3HE 7-Kanal m. Talkover und 2 Zonen
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MAC808 1675 1993

MAX-8.8 1675 1993

MAX-8.8D 2305 2743

MAX-8.16 2200 2618

MAX-8.16D 2830 3368

MPC-8A 830 988

MPC-16A 1103 1313

MBE 167 199

MRC3L-gg 131 156

MRC3L-ww 131 156

MRC4L-gg 131 156

MRC4L-ww 131 156

MRA2-gg 168 200

MRA2-ww 168 200

Herstellergarantie 2 Jahre

MAX-8.8 mit 4x DAB+/FM- u. Webradio

Bezeichnung
MusiCall System

Mic-/Line Inputpanel, Mic als XLR, Line als Cinch, Mischfunktion, weiß

16x16 Matrix, Paging, Prioritätsschaltung, 16 x LineIn, 16x Mono/Stereo 
Ausgang, Webinterface

MAX-8.16 mit 4x DAB+/FM- u. Webradio

8 Zonen Sprechstelle, 2 Gruppen, Chime

16 Zonen Sprechstelle, 4 Gruppen, Chime

Schwanenhalsmikrofon mit 90° XLR-Stecker für MPC Sprechstellen

Wandpanel, LCD-Display, Quellen- u. Lautstärkewahl, für UP-Dose, grau

Wandpanel, LCD-Display, Quellen- u. Lautstärkewahl, für UP-Dose, weiß

Wandpanel, LCD-Display, Quellen- u. Lautstärkewahl, Aufputz, grau

Wandpanel, LCD-Display, Quellen- u. Lautstärkewahl, Aufputz, weiß

Mic-/Line Inputpanel, Mic als XLR, Line als Cinch, Mischfunktion, grau

8x8 Matrix, 8x 30W Verstärkerausgänge, 4x FM-Tuner, 8x LineIn, 4x LineOut, 
Webint
16x8 Matrix, Paging, Prioritätsschaltung, 16 x LineIn, 8x Mono/Stereo 
Ausgang, Webinterface


